
Für das Besondere: 
Parkett von Schotten & Hansen
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EICHE 04 Zimt

EICHE 08 Tinte

EICHE 14 Schokolade

EICHE 02 Muschel

EICHE 06 Auster EICHE 07 Rauch

EICHE 10 Cognac

EICHE 15 Schwarze Olive

Der Aufbau: Gleiche Deckschicht, geringere Gesamtstärke 

Großzügigkeit in den Abmessungen sowie massiver Mehrschichtaufbau  zeichnen 
Schotten & Hansen Holzdielen und Parketts in der Konstruktion aus.  
Neu im Sortiment ist ein zweischichtiges Parkett – mit 4 mm starker  Deckschicht, 
jedoch in insgesamt geringerer Aufbauhöhe. In gewohnter  Schotten & Hansen 
Qualität avanciert es damit zu einer  optimalen Alternative bei anspruchsvollen 
Projekten im  Modernisierungs- und  Objektbereich. 

Die Oberfläche: Das Schotten & Hansen Original 

Das Parkett wird handbearbeitet und in einem eigens entwickelten Verfahren 
mit natürlichen Ölen, Wachsen und  Harzen veredelt. Dies bewahrt die natürliche 
Ausdruckskraft des Holzes. Und führt zu einer regenerierbaren und widerstands-
f ähigen Oberfläche. Ein Abschleifen wird nicht erforderlich – so erhält das 
 Schotten & Hansen Zweischicht-Parkett auf Dauer seine Substanz und Ästhetik.

Das Schotten & Hansen Zweischicht-Parkett im Überblick 

• Variante 1: Länge: 1250 mm | Breite: 100 mm 
• Variante 2: Länge: 1450 mm | Breite: 130 mm
• Deckschicht: 4 mm Eiche | Stärke: 11 mm
• Hochwertige Manufakturqualität 
• Endbehandelte, original Schotten & Hansen Oberfläche
• Regenerierbar | Kein Abschleifen
• In 16 Farbnuancen erhältlich 
• Für Fußbodenheizung gut geeignet 
• Einfache Montage und Vielzahl von Verlegevarianten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Holz ist ein Naturprodukt. 
Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich. 
Stand 12/2012

Zweischicht-Massivholzparkett für höchste Ansprüche
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